
●  非常坚固的不锈钢外壳 

●  全功能一体化设计 

●  LED阵列显示红外信号的百分比 

●  仪表动作阀值109级精密可调 

●  供电电源 +24VDC 

●  检测温度范围270Ȁ-1200Ȁ 
●  输出延时1-250ms，可设置 

●  继电器输出,NPN,PNP输出 

●  可实现远程自检 

●  全密封水冷套，螺旋式吹扫气嘴 

    MSE-HMD100数字式热金属检测器，是一种基于微处理器数字化运算处理、全功能一体化设计的检测热金属或物体

热辐射红外信号的传感器，LED阵列可通过简单的操作来显示红外输入信号与预设动作门值的百分比，或用来显示、

设置可编程的预设动作门值和输出延时。这种检测器适用于轧钢的各工序中相关信号的检测，而不必不同位置用不同

的传感器，所以它也是一种较经济的选择。 

    MSE-HMD100数字式热金属检测器适用于有水雾或蒸汽的恶劣环境。透镜和滤光一体化的镜头将可见光的影响降低

到最小程度。一般情况下可选用1°×12°镜头。 

    MSE-HMD100型热金属检测器特别适合于高温场合。使用双层水冷不锈钢壳体，能够实现对仪表的充分冷却。冷却

方式即可以是风冷也可以是水冷。不经净化处理的压缩空气和冷却水在通过冷却腔后即可实现对测头的充分冷却。另

外，吹扫空气经过特殊设计的吹扫气嘴，可以保持镜头及测量光路的洁净。 

    MSE-HMD100型数字式热金属检测器的灵敏度是通过对门值的设置而实现的。门值的设置分为精调和粗调两部分。

精调对应的是个位，粗调对应是十位，热检把温度从270Ȁ到1200Ȁ的整个温度范围分成了109个门值等级。用户可以

根据现场情况（物体温度、现场水雾情况、背景温度情况），精确调节设置传感器的灵敏度，从而实现稳定可靠的测

量。 

 透镜视角  标准：1°×12°矩形视角  电源电压   24VDC±15% 

 检测器件   InGaAs (铟镓砷) 光电管 

 工作温度 

 -20℃到+50℃，不用冷却 

 电源指示  蓝色LED灯  -20℃到+60℃以下，空气冷却 

 输出指示  上下两个黄色LED灯   +2℃到+80℃以下，20℃水冷却 

 远程自检  中间黄色LED灯  功率   5W 

 红外信号百分比  红/绿LED阵列  输出（1） 
 继电器输出（常开） 

  250VAC，8A，20ms响应时间 

 温度范围   270℃～1200℃ 

 输出（2） 
  NPN 、PNP输出,500mA，45V，2A峰值 

 具有短路保护和过热保护（可选） 
 响应时间  最快1ms 

 输出延时  1～250ms 编程设定 
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ǒ  各种热轧生产线，特别是宽厚板等热辐射很大的场合。 

ǒ  棒材，高线，钢管线，各种型材生产线及中宽带，热连轧等所有需要热检的场合。 

  材料   不锈钢，双层水冷套， 
  冷却方式   水冷+空气吹扫 

  气压     5-15PSI，流量：28-140L/min 

  防护等级     IEC IP65, DIN 89011,   水压     5-10PSI，最大40PSI，流量：2-5L/min 

  重 量     2.2kg 
  水温 

  环境温度>70°C，使用20°C的冷却水 

  环境温度>80°C，使用5°C的冷却水   电缆长度     2米，可以按用户要求延长至10米 

ǒ 蓝色LED指示灯：电源指示，仪表上电时闪烁，自测试成功以后，稳定            

  显示。 
ǒ 上黄色LED灯：测量时，与下黄色灯一起指示仪表的输出状态，设置 

  时，精调门值（个位），缺省设置：1 
ǒ 中黄色LED灯：上电时，作为进入自检状态的确认指示，在设置时，表 

  示粗调门值（十位），缺省设置：2 
ǒ 下黄色LED灯：测量时，与上黄色灯一起指示仪表的输出状态， 设置 

  时，表示仪表的输出延时，缺省设置：3（10ms）。 
ǒ  红色/绿色LED指示灯：测量时，表示输入红外信号的强度，设置时， 

  表示参数的量值。 
ǒ  上设定按钮：按下后，依次设置不同的参数：精调门值、粗调门值、 

   输出延时。 
ǒ 下设定按钮：黄灯亮时，设置门值、延时之具体参数值。按 

  下时，红绿灯依次亮起。 

῎  
Moduloc System Engineering Ltd.  

: 264006 
ᴰ : 0535-2161090 

: www.mse-intl.com 

212 Ḥ  

̔0535-2161083   0535-2161058 
̔info@mse-intl.com 


